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Biomodular 

  Biometrický systém 

 

 
 
 

 

Technická specifikace 

OS Windows 10 IoT 

Procesor CPU quad core 1,4GHz (2GB RAM)  
/ volitelně quad core 2GHz (6GB RAM) 

Display 10,1“ kapacitní dotykový 

Rozlišení Full HD 1920 x 1200 

Paměť 2GB DDR3L / volitelně 6GB 

HDD 32GB / volitelně 64GB 

I/O 1x USB2.0 / (3.0), 1x HDMI, 1x RJ45, 1x Micro SD (max. 64GB) 

WiFi 802.11 b/g/n 

BlueTooth 4.0 

POE podpora pro verzi 6GB RAM (POE, IEEE 802.3at) 

Krytí IP30 

Napájení 12V 3A 

Příslušenství 

Senzor otisku TCS1 kapacitní senzor 

RFID EM Marine, volitelně Mifare_Desfire, Multiformátová čtečka TWN4-P 

Tvář volitelně 2D, 3D kamera 

Kontrolér řešení přístupu 2x RS485, 2x relé, 2x odchozí tlačítko, 2x dveřní senzor 

POE volitelně pro 2GB RAM verzi externí POE splitter s POE držákem 

Uchycení volitelně VESA držák 75 x 75 
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